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参数

功能

标准

附件

编号 名称 数量 用途

BIFMA X5.1-2011 9 & BIFMA X5.4-2005 20;  BS EN 1335-3:2009 7.3.3 & 7.3.5;  QB/T 2280-2007 6.6.12;

1. 可设定单方向或正反向交替旋转式，交替旋转时可设定任意角度换向及换向停留时间；

2. PLC控制，触摸屏输入输出测试参数；

3. 座面加载方式满足BIFMA 和BS EN标准的加载要求；

4. 座面气缸加载，配拉压力传感器实时显示加载力值，精密手动调压阀调节加载力值大小；

可调转速度

可设计数

可设换向间隙停留时间

可设座面加载力

最大允许试样尺寸

整机外形尺寸（毫米）

整机净重(公斤）

气源

电源，功率

5～15转/分钟

1～999999转，具有停/断电记忆功能，避免测试数据丢失

0～10秒

30～180公斤力

直径750毫米的五星脚，座面高度：350-800毫米

1200（L) * 1000(W) * 1680(H)

268

气压：≥0.5MPa； 流量：≥800升/分钟；气源需经滤水和干燥处理

 220VAC，800瓦

KW-BSE-03 小屁股加载垫 1件 座面加载

定位

定位

加载

1套

1套

1套

五星脚卡盘

砝码

中心定位治具

KW-BFM-09-FX

KW-BFM-09-BM

KW-BFM-09-BC

座面加载力实时跟踪显示器 

座面加载力调节精度调压阀 

触摸屏 测试参数输入和输出

座面加载力传感器

可调速变频驱动交流减速马达
内置旋转角度传感器

自动调*装夹制具
使样品在垂直方向不受外力约束

可调前后位置 用来选择执行BIFMA
或BS标准

KW-BFM-09
椅子旋转耐久测试机 


