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Steel test tube

Stability of tables designed to
support a parasol

1. 不锈钢材料，表面砂光。
2. 长度2.3米，直径18毫米，管壁厚1.5毫米；净重1.4公斤
（标准要求）

标准

KW-BSE-47
桌子稳定性试验钢管
Steel tube for table stablity test

标准 章节 题目 章节标题

7.4

5.6

BS EN 1730:2012

参数

Strength Test for Vertically-Hinged Doors, Bi-fold Doors, and
Vertically Receding Doors

Strength of pivoted doors-Vertical load of pivoted doors

KW-BSE-65
柜门强度加载砝码
Test Mass for Vertically Hinged Door Strength

章节 题目 章节标题

17.2

7.1.2

BIFMA X5.5-2014

EN 16122：2012

标准

标准

G/B 10357.5-2011 7.1.2.1 拉门垂直加载试验

KW-BSE-64
欧标桌面、双层床或高床平衡配重加载砝码
Test Mass for Bunk Bed or High Bed

章节 

6.2&6.4
标准

4.6

标准

直径305毫米，重75公斤。

1. 喷塑铁板叠加组成。
2. 设计避空位，方便抓取。

特点

参数

题目

BS EN 1730:2012

BS EN 747-2：2012

章节标题

Test mass

Test mass

10公斤柜门强度加载砝码

2件，204*204*15.4毫米

KW-BSE-65-30KW-BSE-65-20KW-BSE-65-10

30公斤柜门强度加载砝码

2件，204*204*46.2毫米

20公斤柜门强度加载砝码

 

2件，204*204*30.8毫米


