
   

  

 

 

特点
1. 标准要求的桦木胶合板，无巴结，使用防水胶水胶合制造。

2. 通过镭射雕刻永久刻度标记，方便读数和计量。

参数
1. 标准治具，所有参数按照标准要求生产。其中，臀部间隙板可拆装。

2. 设备尺寸：540*300*540毫米，净重：2.5公斤（标准要求）（未包含附加加载砝码组）。

标准号

标准 BS EN 1729-1:2015

章节

Annex F

KW-BSE-52-A05

测量座深

测量某些特殊座面时，起支撑作用。

座面前支撑球头棒 2件

辅助测量

4件座面支撑球头棒垫圈

辅助测量

KW-BSE-52-A04 座面后支撑球头棒 2件

KW-BSE-52-A03

非标附件 

编号 名称 数量 用途

KW-BSE-52-B01 SCMD 加载砝码组 3组

KW-CHP-86 倾角测试仪 1套 测量靠背倾斜角度

350N, 500N, 600N加载砝码组。

KW-BSE-52

SCMD

学校座椅的测量治具

题目

编号

KW-BSE-52-A01

KW-BSE-52-A02

数量名称

臀部间隙板

座深测量杆

章节 标题

Furniture - Chairs and tables for educational institutions

 - Annex F - SCMD

1件

2套

用途

辅助测量

标配附件 
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