
标准推荐使用的胶纸

3M 893 黏油胶纸 1卷非标附件 

KW-CHP-93-B01

KW-CHP-77-3M-810

KW-CHP-77-3M-893

KW-CHP-77-3M-898

KW-CHP-77-LA-26

不同粘度的胶纸，牌号数字越大，

粘性越强。

3M 810 黏油胶纸 1套

粘油漆胶纸

刀具

清理剥离的油漆碎削

方便观察

间距1毫米4排刃刀具 1件 刀具

LA-26 黏油胶纸 1卷

3M 600 黏油胶纸 3M 1卷

间距2毫米4排刃刀具 1件

3M 898 黏油胶纸 1卷

毛刷 1件

10倍带照明放大镜 1件

编号

KW-CHP-93-A02

KW-CHP-93-A01

KW-CHP-93-A03

KW-CHP-93-A04

ASTM D3359-09

参数

1. 白钢材料经精磨制造刃具，保证刀具的尺寸精度和光洁度。

2. 刀具设计为4排刃。

3. 符合人体工学的实木把手。

名称 数量 用途

Test Method B Standard Test Methods for Adhesion by Tape Test

标准

GB/T 4893.4-2013 3.2.3 & 图1 家具表面漆膜理化性能试验 - 附着力交叉切割测定法

GB/T 9286-1998 4.1 & 图1b 色漆和清漆 漆膜的划格试验

标配附件 

ISO 2409-2007 Fig.1b

KW-CHP-93

百格刀 / 油漆划格仪

Cross-Cut Tester

题目 章节 标准号 章节题目

Paints and varnishes - Cross - cut test
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